
SPETIFICATION                       სპეციფიკაცია

Brand
JAC
ჯაკი

ბრენდი

Model
N Series
N სერია 

მოდელი

Design Code LE554 დიზაინის კოდი

Product Model HFC1120P71K1D4V პროდუქტის მოდელი

Left or Right Driver L მარცხენა თუ მარჯვენა საჭე

Fuel Type
Diesel

დიზელი
საწვავის ტიპი

Cab Type
N Series-King

N სერია – კინგი
კაბინის ტიპი

Recommended Altitude ≤4000m რეკომენდებული სიმაღლე

Recommended Temperature -35-50℃ რეკომენდებული ტემპერატურა

Dimension / ზომები

Overall Dimensions(L-W-H)(mm) 8445×2430×2445
საერთო ზომები (სიგრძე-სიგანე-

სიმაღლე) (მმ)

Chassis Dimensions(L-W-H)(mm) 8310×2345×2550
ჩარჩოს ზომები (სიგრძე-სიგანე-სიმაღლე) 

(მმ)

Box size(inner)(L-W-H)(mm) 6200×2240×550
თვალთახედვის ზომა (შიდა) (სიგრძე-

სიგანე-სიმაღლე) (მმ)

Wheelbase(mm) 4700 ბორბლების ბაზა (მმ)

Tread (front / rear )FT/RT (mm) 1843/1803 ტრეკი (წინა / უკანა) FT/RT (მმ)

Front overhang/Rear overhang 1180/2565 წინა გადმოწევა / უკანა გადმოწევა

Chassis FF/RF (mm) 1180/2430 ჩარჩოს წინა / უკანა ნაწილი (მმ)

Min Ground Clearance(mm) 185 მინიმალური კლირენსი (მმ)

Frame ground clearance H1 (mm) 920 ჩარჩოს მიწიდან დაშორება H1 (მმ)

cab wide W1 (mm) 1995 კაბინის სიგანე W1 (მმ)

JAC 7 TONE



Weight
წონა

GVW(T) 12T სრული მასა (ტ)

GVW(Kg) 11980 სრული მასა (კგ)

Curb Weight (Kg) 4815 საკუთარი წონა (კგ)

Pay load(Kg) 7165
ტვირთამწეობა (კგ)

Chassis Weight(Kg) 3880 ჩარჩოს წონა (კგ)

Front axle/Rear axle(Kg) 2390/2425
წინა ღერძი / უკანა ღერძი (კგ)

Performance
ინტენსივობა

Max speed(Km/h) 107 მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)

Maximum Gradeability(%) 30 მაქსიმალური ასვლის უნარი (%)

Min Turning Radius(m) 9 მინიმალური მოხვევის რადიუსი (მ)

Engine
ძრავი

Engine model B4.5EⅤ210
ძრავის მოდელი

Emission

Euro V
ევროV ემისიის სტანდარტი

Type

in line-4,
Ind - cooler, turbocharged, common

rail

სწორი რიგის 4 ცილინდრიანი,
ინტერკულერით, ტურბოჩამტენით, 

კომონ რეილის (common rail) საწვავის 
სისტემით

ტიპი

Max rated power(Kw/rpm) 154/2300
მაქსიმალური ნომინალური სიმძლავრე 

(კვტ/ბრ-წთ)

Max torque(N·m/rpm) 740/1200-1800
მაქსიმალური მობრუნების მომენტი 

(ნ·მ/ბრ-წთ)

Displacement (cc) 4460 ძრავის მოცულობა (სმ³)

Clutch
გადაბმულობა

Type

Dry single plate with diaphragm spring

მშრალი ერთდისკიანი გადაბმულობა 
დიაფრაგმის ზამბარით

ტიპი

Diameter Φ395 დიამეტრი

clutch assistance type air assistance

ჰაერის გამაძლიერებელი
გადაბმის გამაძლიერებლის ტიპი



Transmission
გადაცემათა კოლოფი

Type C6J76T ტიპი

Gear Position
R 1 3 5 2 4 6 გადაცემის მდებარეობა

Front

axle capacity(Kg)
3800 წინა ღერძის ტევადობა (კგ)

Rear axle capacity(Kg 8700 უკანა ღერძის ტევადობა (კგ)

Rear axle ratio 4.33
უკანა ღერძის გადაცემის 

თანაფარდობა

Steering Power steering

recirculating ball-type
მორიგე ბურთულების 
ტიპის (Recirculating Ball-
Type)

მართვის სისტემა: ჰიდრომზიდი 
(Power Steering)

Suspension Leaf spring

number(front/rear)
10/9+7

სუსპენზიის ფოთლის ზამბარა 
(წინა/უკანა) რაოდენობა

Frame Wf(F/R)(mm) 877/865 ჩარჩოს სიგანე Wf (წინა/უკანა) (მმ)

Frame Section Size (Hf*Wf*Hf)(mm) 230*75*6
ჩარჩოს პროფილის ზომა (სიმაღლე 

Hf × სიგანე Wf × სიმაღლე Hf) (მმ)

Oil Tank
საწვავის ავზი

Fuel tank material
aluminium alloy

ალუმინის შენადნობა
საწვავის ავზის მასალა

Fuel tank capacity (L) 200 საწვავის ავზის მოცულობა (ლ)

brake/
მუხრუჭი

Type

air brake
ჰაერის საჭრელი სამუხრუჭე 

სისტემა (Air Brake)
ტიპი

Dryer ● დრაიერი (გაშრობილი ელემენტი)




